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към енергийна 
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Compact NSX           100-630 A
Новото поколение автоматични прекъсвачи

Контрол и 
измерване на 
енергията

Непрекъснатост 
на захранването

Безопасност и 
защита





Днес новото поколение автоматични прекъсвачи Compact NSX 
предлага нови перспективи и поставя стандартите на утрешния ден. 
Непрекъснатият мониторинг на захранването подчертава безупречните 
защитни функции на апарата. За пръв път потребителите могат 
да следят параметрите на енергията и мощността при това със 
забележително компактен апарат.

Compact NSX
Новото поколение автоматични 
прекъсвачи





Съчетайте 
безопасността с отлични 
работни характеристики
Compact NSX е иновативен – той съчетава функции за мониторинг и комуникация 
в гама над 40А, комбинирани с перфектна защита.

Експертна технология
Принципът на изключване с ротоактивен контакт предлага по-
добро токоограничаване и издръжливост:
> висока изключвателна възможност при много компактни 
размери
> изключително ограничаване на токовете на късо съединение 
за увеличаване на живота на системата.

Намалени разходи
Реализирате до 30 % икономии:
> пълната селективност особено с миниатюрните 
автоматични прекъсвачи позволява значителни икономии
> по-малките прекъсвачи са предпоставка за по-икономични 
табла, което има видимо отражение върху цялостната 
инвестиция – не се налага преоразмеряване на инсталацията с 
цел осигуряване на селективност.

Нови изключвателни възможности
Новите нива позволяват по-точен избор в съответствие с 
приложението:
> 25 kA – стандартни приложения с ниски нива на тока на късо 
съединение
> 36-50 kA – стандартни приложения
(индустриални сгради, обществени сгради и болници)
> 70-100 kA – високи параметри при контролирани разходи
> 150 kA – приложения с повишени изисквания (корабостроене).

Повишена защита на 
електродвигатели
Compact NSX съответства на стандарта IEC 60947-4-1 за 
защита на електродвигатели:
> подходящи за решения за моторни пускатели до 315 kW при 
400 V, където осигуряват защита срещу късо съединение, 
претоварване, дисбаланс и отпадане на фаза
> изграждане на допълнителни системи за защита при пуск и 
спиране на двигателя, реверсивно спиране, претоварване или 
смяна на посоката в условия на пълна безопасност
> използван заедно с контакторите на Schneider Electric 
Compact NSX отговаря на изискванията съгласуване тип 2.

23
Патентовани подобрения 
потвърждават иновативния 
характер на Compact NSX

Изключвателна възможност при 415 V





Вижте разликата
Compact NSX е единственият прекъсвач с интегриран модул за мониторинг  на 
мощността и консумираната електрическа енергия.

Вграден мониторинг
> Електронна защита Micrologic с ново поколение сензори:
- бобина с метална сърцевина за захранване на електронните 
устройства
- бобина с въздушна сърцевина (бобина на Rogowski) за измервателния 
модул.
> Оригиналността е в начина по който Compact NSX измерва, обработва 
и визуализира данните: директно на дисплея, на лицевия панел на 
таблото или през система за мониторинг.

Достъпност на информацията 
За да държите разходите под контрол и да осигурите непрекъснатост 
на захранването във всеки момент, трябва да получавате информация 
за състоянието на системата:
> измерването на консумацията в киловат/часа визуализира разходите 
и позволява приоритизирането им при нужда
> нивото на смущенията, причинени от хармоници, показва качеството 
на електрозахранването
> визуализирането на алармите подсигурява работата на системата и 
помага за планиране на поддръжката
> архивът и таблиците със събития, посочвани хронологично, осигурява 
правилната работа на системата, като по този начин се увеличава 
енергийната ефективност.

Наблюдение на инсталацията
Използван заедно със софтуера за мониторинг PowerLogic, Compact NSX 
предлага на потребителите набор от параметри и инструменти, които 
улесняват наблюдението на инсталацията. ASIC

Електронни компоненти 
(ASIC), независими 
от измервателните 
функции, за управление на 
функциите за защита.
Високата степен 
на интегриране на 
електронните компоненти 
гарантира защитата 
срещу проведени или 
излъчени смущения.

-10%
Наблюдението на 
консумацията помага за 
намаляване на енергийните 
разходи до 10%.





Директен достъп 
до потребителския 
интерфейс.

Осигурете 
непрекъснатост на 
захранването
Едно от основните предимства на Compact NSX е селективността на 
изключване, която минимизира въздействието на късите съединения и 
осигурява непрекъснатост на работата.

Пълна селективност
> С 30 годишен опит като експерт в слективността, можем да 
гарантираме на потребителите непрекъснатост на работата на 
системата. 
Долностоящите прекъсвачи изключват възможно най-близо до мястото 
на късото съединение, като по този начин предпазват горностоящите 
прекъсвачи от претоварване.

Непрекъснатост на работата
Добавянето на SDTAM модул позволява дистанционна индикация при 
претоварване на двигателя и задействане на изключвателя, което 
осигурява непрекъснатост на захранването:
> SDTAM модулът превключва контакта, вместо да изключи 
автоматичния прекъсвач
> модулът позволява рестарт на машината директно от контакта, без 
нужда от изключване на автоматичния прекъсвач.

Превантивна поддръжка
Индикаторите за поддръжка предоставят информация относно броя 
работни цикли, нивото на износване на контактите и цялостните 
параметри на товара. Така поддръжката е превантивна, което 
предотвратява проблемите.

100%
Непрекъснатост на 
работата.





Още по-лесен монтаж и 
употреба
При Compact NSX принципите за лесен монтаж и експлоатация, които направиха 
неговия предшественик толкова успешен, са изведени до най-високо ниво.

Лесен монтаж
> Системата Limited Torque Screw (LTS) осигурява правилен монтаж на 
защитата към прекъсвача, за повече гъвкавост и възможност за подмяна 
на една защита с друга.

> Прозрачното заключващо се капаче предотвратява достъпа до 
контактите на изключващото устройство и предотвратява нежеланата 
промяна на параметрите.

> Настройката на новото електрическо управление също има прозрачно 
заключващо се капаче за предотвратяване на нежелано включване.

> Предварителното окабеляване и plug-and-play интерфейсните модули 
позволяват лесно интегриране в комуникационна мрежа.

Лесна употреба
> Потребителите могат да персонализират алармите за всички 
параметри, да ги свързват с индикаторни лампи, да избират 
приоритетите при визуализация и да дефинират праговете на 
времезакъснение и режимите.

> Архивите с хронология на събитията, богатството от информация, 
гарантират на потребителите, че инсталираното оборудване работи 
коректно, и дават възможност за оптимизиране на настройките.

Бърз избор
> Монтажът и окабеляването на Compact NSX са същите като при 
Compact NS, което улеснява инженеринговата работа при ретрофит и 
разширяване на системата.

> Интегрирането на помощен софтуер, за настройка на параметрите и 
монтаж в табло, улеснява проектирането.

Зеленият светодиод 
“Ready” примигва, за да 
покаже, че системата 
работи коректно.

LTS система за монтаж

Прозрачно защитно капаче

65%
Икономия на време при 
монтаж в сравнение с 
традиционните системи за 
мониторинг.





Изберете опита на 
Schneider Electric 
В обществени и индустриални сгради или при инфраструктури за критични 
приложения, Schneider Electric има за цел да намали разходите за електроенергия и 
емисиите на въглероден диоксид.
За тази цел ние предлагаме продукти, решения и услуги, които интегрират 
всички нива във веригата на потребление на електрическа енергия.

Решения, адаптирани за нуждите на 
приложението
С гъвкави решения за търговски и индустриални сгради, Schneider Electric 
има за цел да помогне на потребителите да възприемат по-активен 
подход към енергийната ефективност. Това предполага по-голяма 
възвръщаемост на инвестициите и възможност за бъдещите решения.

Договори за енергийна ефективност
Schneider Electric предлага иновативни услуги за оптимизиране на 
инсталациите. Целта ни е значително намаляване на разходите за 
енергия, подобряване на комфорта и безопасността по начин, който щади 
околната среда.

До  30%
намаляване на разходите 
за електроенергия

4 стъпки
> диагностика
> предложения
> внедряване	
> мониторинг на системата

Отговорност към околната среда 
Compact NSX е част от директния подход за енергийна 
ефективност на Schneider Electric. Проектиран за лесен 
демонтаж и рециклиране в края на експлоатационния живот, 
Compact NSX отговаря на директивите RoHS* и WEEE**, и на 
стандартите ISO 14001, благодарение на щадящите околната 
среда заводи, в които се произвежда.

* RoHS = Ограничаване на вредните субстанции
** WEEE = Изведено от експлоатация Електрическо и Електронно Оборудване 

Енергиен одит 
и измерване на 
процесите в 
индустрията и 
сградите

Инсталиране 
на апаратура с 
ниска консумация, 
изолация, коригиране 
на фактора на 
мощността...

Оптимизиране 
посредством 
автоматизация, 
HVAC управление, 
управление на 
осветлението, 
честотни 
регулатори...

Мониторинг, 
поддръжка,
подобряване
Инсталации за 
измерване,
Услуги за мониторинг,
EE софтуер за анализ

Подобряване на 
контрола

Пасивна енергийна 
ефективност

Активна енергийна 
ефективност



Управление 
Ръчно С палец b

С директна или удължена въртяща 
ръкохватка

b

Електрическо С дистанционно управление b

Версии
Фиксиран b

Изваждаем Plug-in цокъл b

Шаси b

Общи характеристики
Номинално напрежение  

Изолационно напрежение   (V) Ui 800

Усточйчивост на импулсно напр. (kV) Uimp 8

Работно напрежение   (V) Ue CA 50/60 Hz 690

Подходящо изолационно разстояние IEC/EN 60947-3 да

Категория на употреба A

Степен на замърсяване IEC 60664-1 3

Типове защита и приложение
MA магнитна	 TM-D термо-магнитна            Електронна Micrologic 2	 Micrologic 5 / 6  A или  E  
		  	

Електроразпределение 
и защита на 
електродвигатели 

b Електроразпределение 
Генератори

b
b

Електроразпределение 
Свързване в мрежата 

(обществена мрежа за 
електроразпределение)

Генератори
Електродвигатели (само I)
Електродвигатели

b
b

b
b
b

Електроразпределение 
и генератори
b Електроразп-

ределение и 
генератори

b Електродвигателиb

 5 A или E 6 A или E 6 E-M

classe

Прекъсвачи NSX100  NSX160 NSX250 NSX400 NSX630

Нива според изключвателната възможност  B F N H S L B F N H S L B F N H S L F N H S L F N H S L
Електрически характеристики според CEI/IEC 60947-2
Номинален ток (A) In  40 °C 100 160 250 400 630
Брой полюси 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4
Максимална изключвателна възможност (kA rms)

lcu AC 50/60 Hz 220/240 V 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150
380/415 V 25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150
440 V 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 30 42 65 90 130 30 42 65 90 130
500 V 15 25 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 25 30 50 65 70 25 30 50 65 70
525 V - 22 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 20 22 35 40 50 20 22 35 40 50
660/690 V - 8 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 10 10 20 25 35 10 10 20 25 35

Работна изключвателна възможност (kA rms)
lcs AC 50/60 Hz 220/240 V 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150

380/415 V 25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150
440 V    20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 30 42 65 90 130 30 42 65 90 130
500 V 7.5 12.5 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 25 30 50 65 70 25 30 50 65 70
525 V - 11 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 10 11 11 12 12 10 11 11 12 12
660/690 V - 4 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 10 10 10 12 12 10 10 10 12 12

Издръжливост (работни цикли) Механична 50000 40000 20000 15000 15000
Електрическа  440 V In/2 50000 20000 20000 12000 8000

In 30000 10000 10000 6000 4000
690 V In/2 20000 15000 10000 6000 6000

In 10000 7500 5000 3000 2000
Характеристики според Nema AB1
Изключвателна възможност (kA rms) AC 50/60 Hz 240 V 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150

480 V 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 30 42 65 90 130 30 42 65 90 130
600 V - 8 20 35 40 50 - 20 20 35 40 50 - 20 20 35 40 50 - 20 35 40 50 - 20 35 40 50

Характеристики според UL 508
Изключвателна възможност (kA rms) AC 50/60 Hz 240 V - 85 85 85 - - - 85 85 85 - - - 85 85 85 - - 85 85 85 - - 85 85 85 - -

480 V - 25 50 65 - - - 35 50 65 - - - 35 50 65 - - 35 50 65 - - 35 50 65 - -
600 V - 10 10 10 - - - 10 10 10 - - - 15 15 15 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - -

Compact NSX      
Технически 
характеристики



Автоматични прекъсвачи и защити
COMPACT NSX 100/160/250

COMPACT NSX 400/600

1.3-M Електроразпределение и 
Електродвигатели

MA Електроразпределение 
и Електродвигатели

TM-D Електроразпределение
TM-G Генератори

2.2 Електроразпределение
2.2-AB Сервизно свързване в 
мрежата (обществени мрежи за 
електроразпределение)
2.2-G Генератори
2.2-M Електродвигатели

2.3 Електроразпределение 
2.3-AB Сервизно свързване в 
мрежата
(обществени мрежи за 
електроразпределение)
1.3-M Електродвигатели (само I)
2.3-M Електродвигатели

5.2 A Електроразпределение 
и генератори
5.2 E A 
Електроразпределение и 
генератори

5.3 A 
Електроразпределение и 
генератори
5.3 E 
Електроразпределение и 
генератори

6.2 A Електроразп-
ределение и 
генератори
6.2 E Електроразп-
ределение и 
генератори

6.2 E-M Електродвигатели

6.3 A Електроразп-
ределение и 
генератори
6.3 E Електроразп-
ределение и 
генератори

6.3 E-M 
Електродвигатели

A
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Прекъсвачи NSX100  NSX160 NSX250 NSX400 NSX630

Нива според изключвателната възможност  B F N H S L B F N H S L B F N H S L F N H S L F N H S L
Електрически характеристики според CEI/IEC 60947-2
Номинален ток (A) In  40 °C 100 160 250 400 630
Брой полюси 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 3, 4
Максимална изключвателна възможност (kA rms)

lcu AC 50/60 Hz 220/240 V 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150
380/415 V 25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150
440 V 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 30 42 65 90 130 30 42 65 90 130
500 V 15 25 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 25 30 50 65 70 25 30 50 65 70
525 V - 22 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 20 22 35 40 50 20 22 35 40 50
660/690 V - 8 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 10 10 20 25 35 10 10 20 25 35

Работна изключвателна възможност (kA rms)
lcs AC 50/60 Hz 220/240 V 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150

380/415 V 25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 25 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150 36 50 70 100 150
440 V    20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 30 42 65 90 130 30 42 65 90 130
500 V 7.5 12.5 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 15 30 36 50 65 70 25 30 50 65 70 25 30 50 65 70
525 V - 11 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 - 22 35 35 40 50 10 11 11 12 12 10 11 11 12 12
660/690 V - 4 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 - 8 10 10 15 20 10 10 10 12 12 10 10 10 12 12

Издръжливост (работни цикли) Механична 50000 40000 20000 15000 15000
Електрическа  440 V In/2 50000 20000 20000 12000 8000

In 30000 10000 10000 6000 4000
690 V In/2 20000 15000 10000 6000 6000

In 10000 7500 5000 3000 2000
Характеристики според Nema AB1
Изключвателна възможност (kA rms) AC 50/60 Hz 240 V 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 90 100 120 150 40 85 100 120 150 40 85 100 120 150

480 V 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 20 35 50 65 90 130 30 42 65 90 130 30 42 65 90 130
600 V - 8 20 35 40 50 - 20 20 35 40 50 - 20 20 35 40 50 - 20 35 40 50 - 20 35 40 50

Характеристики според UL 508
Изключвателна възможност (kA rms) AC 50/60 Hz 240 V - 85 85 85 - - - 85 85 85 - - - 85 85 85 - - 85 85 85 - - 85 85 85 - -

480 V - 25 50 65 - - - 35 50 65 - - - 35 50 65 - - 35 50 65 - - 35 50 65 - -
600 V - 10 10 10 - - - 10 10 10 - - - 15 15 15 - - 20 20 20 - - 20 20 20 - -
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