
3

• Икономична серия, подходяща за сградни инсталации

• Характеристики на изключване: B, C, D

• Номинална изключвателна възможност 6 kA

• Номинален ток на контактите до 63 A

• Индикатор за включено/изключено

• Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности

Миниатюрни автоматични
прекъсвачи PL6

Защитни апарати
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Защитни апарати

Миниатюрни автоматични прекъсвачи PL6

Характеристика B, номинална изключвателна възможност 6 kA

Номинален ток In [A] Типово обозначение           Каталожен № Брой в опаковка

1-полюсни

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-B2/1 286516 12/120
PL6-B4/1 286517 12/120
PL6-B6/1 286518 12/120
PL6-B10/1 286519 12/120
PL6-B13/1 286520 12/120
PL6-B16/1 286521 12/120
PL6-B20/1 286522 12/120
PL6-B25/1 286523 12/120
PL6-B32/1 286524 12/120
PL6-B40/1 286525 12/120
PL6-B50/1 286526 12/120
PL6-B63/1 286527 12/120

2-полюсни

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-B2/2 286550 6/60
PL6-B4/2 286551 6/60
PL6-B6/2 286552 6/60
PL6-B10/2 286553 6/60
PL6-B13/2 286554 6/60
PL6-B16/2 286555 6/60
PL6-B20/2 286556 6/60
PL6-B25/2 286557 6/60
PL6-B32/2 286558 6/60
PL6-B40/2 286559 6/60
PL6-B50/2 286560 6/60
PL6-B63/2 286561 6/60

3-полюсни

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-B2/3 286584 4/40
PL6-B4/3 286585 4/40
PL6-B6/3 286586 4/40
PL6-B10/3 286587 4/40
PL6-B13/3 286588 4/40
PL6-B16/3 286589 4/40
PL6-B20/3 286590 4/40
PL6-B25/3 286591 4/40
PL6-B32/3 286592 4/40
PL6-B40/3 286593 4/40
PL6-B50/3 286594 4/40
PL6-B63/3 286595 4/40

• Номинално напрежение 230/400 V AC; 48 V DC

• Клас на селективност 3 - голям капацитет за 
ограничаване на токовете на късо съединение

• Максимален резервен стопяем предпазител     
100 A gL

• Степен на защита IP20

• Индикатор за включено/изключено

• Сечение на присъединителните проводници
1-25 mm2

• Възможност за монтаж в произволно 
положение

• Възможност за монтаж на допълнителни 
принадлежности

• За контактни и осветителни вериги с ниски 
импулсни токове

Техническа информация на Стр 226
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Защитни апарати

Характеристика C, номинална изключвателна възможност 6 kA

Номинален ток In [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка

1-полюсни

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-C2/1 286528 12/120
PL6-C4/1 286529 12/120
PL6-C6/1 286530 12/120
PL6-C10/1 286531 12/120
PL6-C13/1 286532 12/120
PL6-C16/1 286533 12/120
PL6-C20/1 286534 12/120
PL6-C25/1 286535 12/120
PL6-C32/1 286536 12/120
PL6-C40/1 286537 12/120
PL6-C50/1 286538 12/120
PL6-C63/1 286539 12/120

2-полюсни

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-C2/2 286562 6/60
PL6-C4/2 286563 6/60
PL6-C6/2 286564 6/60
PL6-C10/2 286565 6/60
PL6-C13/2 286566 6/60
PL6-C16/2 286567 6/60
PL6-C20/2 286568 6/60
PL6-C25/2 286569 6/60
PL6-C32/2 286570 6/60
PL6-C40/2 286571 6/60
PL6-C50/2 286572 6/60
PL6-C63/2 286573 6/60

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-C2/3 286596 4/40
PL6-C4/3 286597 4/40
PL6-C6/3 286598 4/40
PL6-C10/3 286599 4/40
PL6-C13/3 286600 4/40
PL6-C16/3 286601 4/40
PL6-C20/3 286602 4/40
PL6-C25/3 286603 4/40
PL6-C32/3 286604 4/40
PL6-C40/3 286605 4/40
PL6-C50/3 286606 4/40
PL6-C63/3 286607 4/40

3-полюсни

• За вериги с електромотори и вериги с високи 
импулсни токове

Техническа информация на Стр. 226
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Защитни апарати

Характеристика D, номинална изключвателна възможност 6 kA

Номинален ток In [A] Типово обозначение             Каталожен № Брой в опаковка

1-полюсни

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

PL6-D2/1 286540 12/120
PL6-D4/1 286541 12/120
PL6-D6/1 286542 12/120
PL6-D10/1 286543 12/120
PL6-D13/1 286544 12/120
PL6-D16/1 286545 12/120
PL6-D20/1 286546 12/120
PL6-D25/1 286547 12/120
PL6-D32/1 286548 12/120
PL6-D40/1 286549 12/120

2-полюсни

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

PL6-D2/2 286574 6/60
PL6-D4/2 286575 6/60
PL6-D6/2 286576 6/60
PL6-D10/2 286577 6/60
PL6-D13/2 286578 6/60
PL6-D16/2 286579 6/60
PL6-D20/2 286580 6/60
PL6-D25/2 286581 6/60
PL6-D32/2 286582 6/60
PL6-D40/2 286583 6/60

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

PL6-D2/3 286608 4/40
PL6-D4/3 286609 4/40
PL6-D6/3 286610 4/40
PL6-D10/3 286611 4/40
PL6-D13/3 286612 4/40
PL6-D16/3 286613 4/40
PL6-D20/3 286614 4/40
PL6-D25/3 286615 4/40
PL6-D32/3 286616 4/40
PL6-D40/3 286617 4/40

3-полюсни

• За вериги с високи импулсни токове

Техническа информация на Стр. 226
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• МАП за защита от претоварване и късо съединение в

инсталациите

• Характеристики на изключване: B, C, D

• Номинална изключвателна възможност 10 kA

• Номинален ток на контактите до 63 A

• Индикатор за включено/изключено

• Упътване за сигурно свързване на клемите

• 3-позиционна щипка, позволяваща демонтиране от шината 

без да се налага демонтаж на захранващия гребен

• Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности

• Цветни превключвателни лостчета индициращи номиналния 

ток на изключване

• Използване за вериги с постоянен ток

Миниатюрни автоматични
прекъсвачи PL7

Защитни апарати
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Защитни апарати

Миниатюрни автоматични прекъсвачи PL7

Характеристика B, номинална изключвателна възможност 10 kA 

Номинален ток In [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B2/1 264839 12/120
PL7-B4/1 264850 12/120
PL7-B6/1 262673 12/120
PL7-B10/1 262674 12/120
PL7-B13/1 262675 12/120
PL7-B16/1 262676 12/120
PL7-B20/1 262677 12/120
PL7-B25/1 262678 12/120
PL7-B32/1 262679 12/120
PL7-B40/1 262690 12/120
PL7-B50/1 262691 12/120
PL7-B63/1 262692 12/120

6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B6/2 262761 6/60
PL7-B10/2 262762 6/60
PL7-B13/2 262764 6/60
PL7-B16/2 262765 6/60
PL7-B20/2 262766 6/60
PL7-B25/2 262767 6/60
PL7-B32/2 262768 6/60
PL7-B40/2 262769 6/60
PL7-B50/2 263350 6/60
PL7-B63/2 263351 6/60

2-полюсни 2 ТЕ

6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B6/3 263386 4/40
PL7-B10/3 263387 4/40
PL7-B13/3 263388 4/40
PL7-B16/3 263389 4/40
PL7-B20/3 263390 4/40
PL7-B25/3 263391 4/40
PL7-B32/3 263392 4/40
PL7-B40/3 263393 4/40
PL7-B50/3 263400 4/40
PL7-B63/3 263401 4/40

3-полюсни

• Номинално напрежение 230/400 V AC; 48 V DC

• Клас на селективност 3 - голям капацитет за 
ограничаване на токовете на късо съединение

• Максимален резервен стопяем предпазител    
125 A gL

• Степен на защита IP20

• Индикатор за включено/изключено

• Сечение на присъединителните проводници
1-25 mm2

• Възможност за монтаж на допълнителни 
принадлежности

• Възможност за монтаж в произволно 
положение

• За контактни и осветителни вериги с ниски 
импулсни токове

3+N-полюсни 4 ТЕ

6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B6/3N 263982 3/30
PL7-B10/3N 263983 3/30
PL7-B13/3N 263984 3/30
PL7-B16/3N 263985 3/30
PL7-B20/3N 263986 3/30
PL7-B25/3N 263987 3/30
PL7-B32/3N 263988 3/30
PL7-B40/3N 263989 3/30
PL7-B50/3N 263990 3/30
PL7-B63/3N 263991 3/30

Техническа информация на Стр. 219

1-полюсни
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Защитни апарати

Характеристика C, номинална изключвателна възможност 10 kA 

Номинален ток In [A] Типово обозначение             Каталожен № Брой в опаковка

1-полюсни

0.16
0.25
0.5
0.75
1
1.6
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,16/1 262693 12/120
PL7-C0,25/1 262694 12/120
PL7-C0,5/1 262695 12/120
PL7-C0,75/1 262696 12/120
PL7-C1/1 262697 12/120
PL7-C1,6/1 262698 12/120
PL7-C2/1 262699 12/120
PL7-C4/1 262700 12/120
PL7-C6/1 262701 12/120
PL7-C10/1 262702 12/120
PL7-C13/1 262703 12/120
PL7-C16/1 262704 12/120
PL7-C20/1 262705 12/120
PL7-C25/1 262706 12/120
PL7-C32/1 262707 12/120
PL7-C40/1 262708 12/120
PL7-C50/1 262709 12/120
PL7-C63/1 262710 12/120

• За вериги с електромотори и вериги с високи 
импулсни токове

6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C6/3N 263992 3/30
PL7-C10/3N 263993 3/30
PL7-C13/3N 263994 3/30
PL7-C16/3N 263995 3/30
PL7-C20/3N 263996 3/30
PL7-C25/3N 263997 3/30
PL7-C32/3N 263998 3/30
PL7-C40/3N 263999 3/30
PL7-C50/3N 264000 3/30
PL7-C63/3N 264001 3/30

3-полюсни

0.5
1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,5/2 263352 6/60
PL7-C1/2 263353 6/60
PL7-C2/2 263354 6/60
PL7-C4/2 263355 6/60
PL7-C6/2 263356 6/60
PL7-C10/2 263357 6/60
PL7-C13/2 263358 6/60
PL7-C16/2 263359 6/60
PL7-C20/2 263360 6/60
PL7-C25/2 263361 6/60
PL7-C32/2 263362 6/60
PL7-C40/2 263363 6/60
PL7-C50/2 263364 6/60
PL7-C63/2 263365 6/60

0.5
1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,5/3 263402 4/40
PL7-C1/3 263403 4/40
PL7-C2/3 263404 4/40
PL7-C4/3 263405 4/40
PL7-C6/3 263406 4/40
PL7-C10/3 263407 4/40
PL7-C13/3 263408 4/40
PL7-C16/3 263409 4/40
PL7-C20/3 263410 4/40
PL7-C25/3 263411 4/40
PL7-C32/3 263412 4/40
PL7-C40/3 263413 4/40
PL7-C50/3 263414 4/40
PL7-C63/3 263415 4/40

2-полюсни

3+N-полюсни 4 ТЕ

Техническа информация на Стр. 219



10

Защитни апарати

Характеристика D, номинална изключвателна възможност 10 kA 

Номинален ток In [A] Типово обозначение             Каталожен № Брой в опаковка

1-полюсни

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

PL7-D2/1 262711 12/120
PL7-D4/1 262712 12/120
PL7-D6/1 262713 12/120
PL7-D10/1 262714 12/120
PL7-D13/1 262715 12/120
PL7-D16/1 262716 12/120
PL7-D20/1 262717 12/120
PL7-D25/1 262718 12/120
PL7-D32/1 262719 12/120
PL7-D40/1 262720 12/120

6
10
13
16
20
25
32
40

PL7-D6/2 263368 6/60
PL7-D10/2 263369 6/60
PL7-D13/2 263380 6/60
PL7-D16/2 263381 6/60
PL7-D20/2 263382 6/60
PL7-D25/2 263383 6/60
PL7-D32/2 263384 6/60
PL7-D40/2 263385 6/60

3-полюсни

6
10
13
16
20
25
32
40

PL7-D6/3 263418 4/40
PL7-D10/3 263419 4/40
PL7-D13/3 263420 4/40
PL7-D16/3 263421 4/40
PL7-D20/3 263422 4/40
PL7-D25/3 263423 4/40
PL7-D32/3 263424 4/40
PL7-D40/3 263425 4/40

3+N-полюсни 4 ТЕ

6
10
13
16
20
25
32
40

PL7-D6/3N 264002 3/30
PL7-D10/3N 264003 3/30
PL7-D13/3N 264004 3/30
PL7-D16/3N 264005 3/30
PL7-D20/3N 264006 3/30
PL7-D25/3N 264007 3/30
PL7-D32/3N 264008 3/30
PL7-D40/3N 264009 3/30

2-полюсни

• За вериги с високи импулсни токове

Техническа информация на Стр. 219
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Защитни апарати

Миниатюрни автоматични прекъсвачи PL7 - DC за постоянен ток

Характеристика C, номинална изключвателна възможност 6 kA

Номинален ток In [A] Типово обозначение             Каталожен № Брой в опаковка

1-полюсни

2-полюсни

• За вериги с постоянен ток

• Номинално напрежение 230/400 V AС; 250 V DC

• Необходимо е да се следи полярността при 
включване!

1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50

PL7-C1/1-DC 264851 12/120
PL7-C2/1-DC 264883 12/120
PL7-C3/1-DC 264884 12/120
PL7-C4/1-DC 264885 12/120
PL7-C6/1-DC 264886 12/120
PL7-C10/1-DC 264887 12/120
PL7-C13/1-DC 264888 12/120
PL7-C16/1-DC 264889 12/120
PL7-C20/1-DC 264890 12/120
PL7-C25/1-DC 264891 12/120
PL7-C32/1-DC 264892 12/120
PL7-C40/1-DC 264893 12/120
PL7-C50/1-DC 264894 12/120

1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50

PL7-C1/2-DC 264895 6/60
PL7-C2/2-DC 264896 6/60
PL7-C3/2-DC 264897 6/60
PL7-C4/2-DC 264898 6/60
PL7-C6/2-DC 264899 6/60
PL7-C10/2-DC 264900 6/60
PL7-C13/2-DC 264901 6/60
PL7-C16/2-DC 264902 6/60
PL7-C20/2-DC 264903 6/60
PL7-C25/2-DC 264904 6/60
PL7-C32/2-DC 264905 6/60
PL7-C40/2-DC 264906 6/60
PL7-C50/2-DC 264907 6/60

Техническа информация на Стр. 219
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• Промишлена серия автоматични прекъсвачи за защита 

на мрежата от претоварване и късо съединение

• Характеристики на изключване: B, C, D

• Номинална изключвателна възможност от 15, 20, 25 kA

• Номинален ток до 125 A

• Индикатор за включено/изключено

• Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности

• Възможност за монтаж на DIN шина

• Цветни превключвателни лостчета индициращи 

номиналния ток на изключване

Миниатюрни автоматични прекъсвачи
PLHT и Аксесоари

Защитни апарати



13

Защитни апарати

Миниатюрни автоматични прекъсвачи PLHT

Характеристика B, изключвателна възможност 15-25 kA

(в зависимост от номиналния ток)

Номинален ток In [A] Типово обозначение              Каталожен № Брой в опаковка

1-полюсни 1.5 TE

50
63
80
100
125

PLHT-B50 247976 12
PLHT-B63 247977 12
PLHT-B80 247978 12
PLHT-B100 247979 12
PLHT-B125 247980 12

3-полюсни 4.5 TE

50
63
80
100
125

PLHT-B50/3 248028 4
PLHT-B63/3 248029 4
PLHT-B80/3 248030 4
PLHT-B100/3 248031 4
PLHT-B125/3 248032 4

*) Забележка: По-ниски номинални токове (20, 25, 32, 40 A) по поръчка

• Номинално напрежение 230 V AС; 60 V DC

• Клас на селективност 3 - висока ограничаваща 
способност на протичащата енергия при късо
съединение

• Максимален резервен стопяем предпазител
200 A gL

• Степен на защита IP20

• Индикатор за включено/изключено

• Сечение на присъединителните проводници
2.5-50 mm2

• Възможност за монтаж в произволно 
положение

• Възможност за монтаж на допълнителни 
принадлежности

• За контактни и осветителни вериги с ниски 
импулсни токове

• Номинална изключвателна възможност за 
характеристика B:

In = 20-63 A*)           25 kA
In = 80-100 A            20 kA
In = 125 A                15 kA

Техническа информация на Стр. 231
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Защитни апарати

Характеристика C, изключвателна възможност 15-25 kA

(в зависимост от номиналния ток)

Номинален ток In [A] Типово обозначение             Каталожен № Брой в опаковка

1-полюсни 1.5 ТЕ

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20 247981 12
PLHT-C25 247982 12
PLHT-C32 247983 12
PLHT-C40 247984 12
PLHT-C50 247985 12
PLHT-C63 247986 12
PLHT-C80 247987 12
PLHT-C100 247988 12
PLHT-C125 247989 12

2-полюсни 3 ТЕ

50
63
80
100
125

PLHT-C50/2 248011 6
PLHT-C63/2 248012 6
PLHT-C80/2 248013 6
PLHT-C100/2 248014 6
PLHT-C125/2 248015 6

3-полюсни 4.5 ТЕ

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20/3 248033 4
PLHT-C25/3 248034 4
PLHT-C32/3 248035 4
PLHT-C40/3 248036 4
PLHT-C50/3 248037 4
PLHT-C63/3 248038 4
PLHT-C80/3 248039 4
PLHT-C100/3 248040 4
PLHT-C125/3 248041 4

3+N-полюсни 6 ТЕ

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20/3N 248059 3
PLHT-C25/3N 248060 3
PLHT-C32/3N 248061 3
PLHT-C40/3N 248062 3
PLHT-C50/3N 248063 3
PLHT-C63/3N 248064 3
PLHT-C80/3N 248065 3
PLHT-C100/3N 248066 3
PLHT-C125/3N 248067 3

• За вериги с електромотори и вериги с високи 
импулсни токове 

• Номинална изключвателна възможност за 
характеристика С:

In = 20-63 A         25 kA

In = 80-100 A       20 kA

In = 125 A            15 kA

Техническа информация на Стр. 231
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Защитни апарати

Характеристика D, изключвателна възможност 15-25 kA

(в зависимост от номиналния ток)

Номинален ток In [A] Типово обозначение              Каталожен № Брой в опаковка

1-полюсни 1.5 ТЕ

50
63
80
100

PLHT-D50 247994 12
PLHT-D63 247995 12
PLHT-D80 247996 12
PLHT-D100 247997 12

2-полюсни 3 ТЕ

50
63
80
100

PLHT-D50/2 248020 6
PLHT-D63/2 248021 6
PLHT-D80/2 248022 6
PLHT-D100/2 248023 6

3-полюсни 4.5 ТЕ

50
63
80
100

PLHT-D50/3 248046 4
PLHT-D63/3 248047 4
PLHT-D80/3 248048 4
PLHT-D100/3 248049 4

3+N-полюсни 6 ТЕ

50
63
80
100

PLHT-D50/3N 248072 3
PLHT-D63/3N 248073 3
PLHT-D80/3N 248074 3
PLHT-D100/3N 248075 3

Забележка: По-ниски номинални токове (20, 25, 32, 40 A) по поръчка.

• За вериги с високи импулсни токове • Номинална изключвателна възможност за 
характеристики D:

In = 50, 63 A            25 kA

In = 80 A                 20 kA

In = 100 A               15 kA

Техническа информация на Стр. 231
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Защитни апарати

Z-LHASA

Z-LHK

Аксесоари за Миниатюрни автоматични прекъсвачи PLHT

Описание Типово обозначение               Каталожен № Брой в опаковка

Шунтов изключвател

110–415 V
12–60 V

Z-LHASA/230 248442 8
Z-LHASA/24 248441 8

Допълнителни контакти

Z-LHK 248440 10/100

Захранващ гребен Z-SV(1.5ТЕ)

16 mm2 (до 80 A)
Краен капак
35 mm2 (до 110 A)
Краен капак

Z-SV-16/3P 271072 20
Z-AK-16/2+3P 271070 10/600
Z-SV-35/PLHT-V 264939 4
Z-V-35/AK/3P 264932 10/600

1NC + 1NO контакт

Забележка: За дефектнотокови защити PBHT, виж страница 13

Техническа информация на Стр. 235
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• Икономична серия ДТЗ с номинална изключвателна 

възможност 6 kA 

• Номинална изключвателна възможност 6 kA

• Номинален ток на контактите до 63 А

• Номинални токове на утечка: 10, 100, 300 и 500 mA

• Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности

• Студоустойчивост

Дефектнотокови защити PF6

Защитни апарати

-25
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Защитни апарати

Дефектнотокови защити PF6

Устойчивост към импулсен ток до 250 A 

In/I∆n [A] Типово обозначение           Каталожен №     Брой в опаковка 

2-полюсна

25/0.03
25/0.10
25/0.30
25/0.50
40/0.03
40/0.10
40/0.30
40/0.50
63/0.03
63/0.10
63/0.30
63/0.50

PF6-25/2/003 286492 1/60
PF6-25/2/01 286493 1/60
PF6-25/2/03 286494 1/60
PF6-25/2/05 286495 1/60
PF6-40/2/003 286496 1/60
PF6-40/2/01 286497 1/60
PF6-40/2/03 286498 1/60
PF6-40/2/05 286499 1/60
PF6-63/2/003 286500 1/60
PF6-63/2/01 286501 1/60
PF6-63/2/03 286502 1/60
PF6-63/2/05 286503 1/60

4-полюсна

25/0.03
25/0.10
25/0.30
25/0.50
40/0.03
40/0.10
40/0.30
40/0.50
63/0.03
63/0.10
63/0.30
63/0.50

PF6-25/4/003 286504 1/30
PF6-25/4/01 286505 1/30
PF6-25/4/03 286506 1/30
PF6-25/4/05 286507 1/30
PF6-40/4/003 286508 1/30
PF6-40/4/01 286509 1/30
PF6-40/4/03 286510 1/30
PF6-40/4/05 286511 1/30
PF6-63/4/003 286512 1/30
PF6-63/4/01 286513 1/30
PF6-63/4/03 286514 1/30
PF6-63/4/05 286515 1/30

• Избор на номиналния ток на утечка:

- 30 mA - за защита  на хората от опасен 
контакт с неизолирани тоководещи части

- 100 mA - за защита на хората от опасен 
контакт с изолирани тоководещи части

- 300 и 500 mA - за защита на имуществото 
от пожар при възникване ток на утечка

• Номинална изключвателна възможност 6 kA

• Свободен избор на страна за включване в 
мрежата (отгоре или отдолу)

• Възможност за монтаж в произволно 
положение

• Индикатор за включено/изключено (PF6-4-

полюсно)

• Двойна функция на клемите - 
винтова/хомотна

• 4-полюсна ДТЗ може да се използва в 
качеството си на 2-полюсна или 3-полюсна

• Бутон за проверка "T": препоръчва се тестване
един път месечно

• Сечение на присъединителните проводници 
1.5-35 mm2

• Устойчивост към нежелателно изключване, 
което би могло да бъде предизвикано от 
електронни стартери на луминисцентни 
лампи (максимално до 20 лампи в мрежа)

• Тип AC-чувствителност към 

променлив ток на утечка

• Без времезакъснение - устойчивост към 

импулсен ток до 250 A

Техническа информация на Стр. 207
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• Пълна гама дефектнотокови защити до 100 A

• Номинална изключвателна възможност 10 kA

• Номинални токове на утечка: 10, 30, 100, 300 и 500 mA

• Специално предназначени за защита от инциденти, причинени от  

електрически ток

• Голямо разнообразие от различни типове чувствителност (S, A, S/A, R, U, ...)

• Специален тип U за защита на вериги с честотни преобразуватели

• Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности

• Студоустойчивост

Дефектнотокови защити PF7

Защитни апарати

-25
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Защитни апарати

Дефектнотокови защити PF7

Устойчивост към импулсен ток до 250 A

In/I∆n [A]                                                                    Типово обозначение                Каталожен №   Брой в опаковка

2-полюсна

25/0.03
25/0.10
40/0.03
40/0.10
63/0.03
63/0.10
63/0.30

PF7-25/2/003 263577 1/60
PF7-25/2/01 263578 1/60
PF7-40/2/003 263579 1/60
PF7-40/2/01 263580 1/60
PF7-63/2/003 263581 1/60
PF7-63/2/01 263582 1/60
PF7-63/2/03 263583 1/60

4-полюсна

Устойчивост към импулсен ток до 250 A, чувствителност към импулсен DC

In/I∆n [A]                                                                     Типово обозначение            Каталожен №.   Брой в опаковка 

2-полюсна

• Избор на номиналния ток на утечка:

- 10 и 30 mA - за защита  на хората от опасен 
контакт с неизолирани тоководещи части

- 100 mA - за защита на хората от опасен 
контакт с изолирани тоководещи части

- 300 и 500 mA - за защита на имуществото от 
пожар при възникване ток на утечка

• Номинална изключвателна възможност 10 kA

• Устойчивост към нежелателно изключване, 
което би могло да бъде предизвикано от 
електронни стартери на луминисцентни лампи
(максимално до 20 лампи в мрежа)

• Свободен избор на страна за включване в 

мрежата (отгоре или отдолу)

• Възможност за монтаж в произволно положение

• Индикатор за включено/изключено (PF7 4-
полюсна)

• Двойна функция на клемите - винтова/хомотна

• Възможност да се използва захранващ гребен 

• 4-полюсна ДТЗ може да се използва в 
качеството си на 2-полюсна или 3-полюсна

• Бутон за проверка "T": препоръчва се тестване 
един път месечно 

• Сечение на присъединителните проводници - 
1.5 - 35 mm2

• Тип A - чувствителност към променлив и
импулсен постоянен ток на утечка

• Без времезакъснение - устойчивост към 

импулсен ток до 250 A

16/0.01
25/0.03
25/0.10
25/0.30
40/0.03
40/0.10
40/0.30
63/0.03
63/0.10
63/0.30

PF7-16/2/001-A 263598 1/60
PF7-25/2/003-A 263599 1/60
PF7-25/2/01-A 263600 1/60
PF7-25/2/03-A 263601 1/60
PF7-40/2/003-A 263602 1/60
PF7-40/2/01-A 263603 1/60
PF7-40/2/03-A 263604 1/60
PF7-63/2/003-A 263605 1/60
PF7-63/2/01-A 263606 1/60
PF7-63/2/03-A 263607 1/60

25/0.03
25/0.10
40/0.03
40/0.10
40/0.30
40/0.50
63/0.03
63/0.10
63/0.30
63/0.50
80/0.03
80/0.10
80/0.30
80/0.50
100/0.03
100/0.10
100/0.30
100/0.50

PF7-25/4/003 263584 1/30
PF7-25/4/01 263585 1/30
PF7-40/4/003 263586 1/30
PF7-40/4/01 263587 1/30
PF7-40/4/03 263588 1/30
PF7-40/4/05 263589 1/30
PF7-63/4/003 263590 1/30
PF7-63/4/01 263591 1/30
PF7-63/4/03 263592 1/30
PF7-63/4/05 263593 1/30
PF7-80/4/003 263594 1/30
PF7-80/4/01 263595 1/30
PF7-80/4/03 263596 1/30
PF7-80/4/05 263597 1/30
PF7-100/4/003 102925 1/30
PF7-100/4/01 102926 1/30
PF7-100/4/03 102927 1/30
PF7-100/4/05 102928 1/30

Техническа информация на Стр. 203

• Тип AС - чувствителност към променлив 

ток на утечка

• Без времезакъснение - устойчивост към 
импулсен ток до 250 A
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Защитни апарати

Устойчивост към импулсен ток до 3 kA, за рентгенови прибори - R

In/I∆n [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка  

4-полюсна

4-полюсна

• Тип A - чувствителност към променлив и 
импулсен постоянен ток на утечка

• R - за рентгенови прибори - устойчивост към 
импулсен ток до 3 kA

25/0.03
25/0.10
25/0.30
40/0.03
40/0.10
40/0.30
63/0.03
63/0.10
63/0.30
80/0.03
80/0.30
100/0.03
100/0.10
100/0.30
100/0.50

PF7-25/4/003-A 263608 1/30
PF7-25/4/01-A 263609 1/30
PF7-25/4/03-A 263610 1/30
PF7-40/4/003-A 263611 1/30
PF7-40/4/01-A 263612 1/30
PF7-40/4/03-A 263613 1/30
PF7-63/4/003-A 263614 1/30
PF7-63/4/01-A 263615 1/30
PF7-63/4/03-A 263616 1/30
PF7-80/4/003-A 263617 1/30
PF7-80/4/03-A 263618 1/30
PF7-100/4/003-A 102929 1/30
PF7-100/4/01-A 102930 1/30
PF7-100/4/03-A 102931 1/30
PF7-100/4/05-A 102932 1/30

63/0.03
100/0.03

PF7-63/4/003-R 263628 1/30
PF7-100/4/003-R 102935 1/30

Селективна, устойчивост към импулсен ток до 5 kA, тип S 

In/I∆n [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка 

2-полюсна

40/0.10
40/0.30

4-полюсна
80/0.10

PF7-40/2/01-S 263629 1/60
PF7-40/2/03-S 263630 1/60

PF7-80/4/01-S 263636 1/30

Селективна, устойчивост към импулсен ток до 5 kA, чувствителност към импулсен DC

In/I∆n [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка 

4-полюсна

• Тип AC - чувствителност към променлив ток на
утечка

• S селективна с времезакъснение - устойчивост
към импулсен ток до 5 kA

• Тип A - чувствителност към променлив и 
пулсиращ постоянен ток на утечка

• S селективна с времезакъснение - устойчивост
към импулсен ток до 5 kA

25/0.10
40/0.10
40/0.30
63/0.10
63/0.30
80/0.30
100/0.30

PF7-25/4/01-S/A 263631 1/30
PF7-40/4/01-S/A 263632 1/30
PF7-40/4/03-S/A 263633 1/30
PF7-63/4/01-S/A 263634 1/30
PF7-63/4/03-S/A 263635 1/30
PF7-80/4/03-S/A 263637 1/30
PF7-100/4/03-S/A 292494 1/30

Техническа информация на Стр. 203
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Защитни апарати

Предупредителен етикет Z-HWS-FI

Типово обозначение              Каталожен №      Бройки в 1 опаковка   

Предупредителен етикет Z-HWS-FI 236980 100

Селективна, устойчивост към импулсен ток до 5 kA, 

за вериги с честотни преобразуватели, тип U

In/I∆n [A]                                                                   Типово обозначение              Каталожен №      Брой в опаковка

4-полюсна

• Тип A - чувствителност към променлив и 
импулсен постоянен ток на утечка

• S селективна с времезакъснение - устойчивост
към импулсен ток до 5 kA

• U - за вериги с честотни преобразуватели

• Предупреждение на оператора, че е задължен 
да проверява функционалността на 
дефектнотоковите защити редовно (веднъж 
месечно)

• Езици: D, E, I, F, CZ, RUS, PL, H (немски, английски, 
италиански, френски, чешки, руски, полски, 
унгарски)

Комплект клемни капачки Z-RC/AK

Типово обозначение              Каталожен №      Бройки в 1 опаковка   

• За PF7, PFR (да не се използва за PFDM)

40/0.10
40/0.30
63/0.10
63/0.30
80/0.30
100/0.30

PF7-40/4/01-U 263638 1/30
PF7-40/4/03-U 263639 1/30
PF7-63/4/01-U 263640 1/30
PF7-63/4/03-U 263641 1/30
PF7-80/4/03-U 292495 1/30
PF7-100/4/03-U 292496 1/30

за 2-полюсни
за 4-полюсни

Z-RC/AK-2TE 285385 10/30
Z-RC/AK-4TE 101062 10/600

Техническа информация на Стр. 203
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Допълнителни дефектнотокови
защитни апарати PBHT

• За комбиниране с миниатюрен автоматичен прекъсвач PLHT

• Допълнителна дефектнотокова защита за 80 или 125 A

• Голяма гъвкавост и лесен монтаж благодарение на гъвкавите 

проводници

• Свободен избор на страна за включване в мрежата (отгоре 

или отдолу)

• Един нормално отворен допълнителен контакт включен 

стандартно във всички версии на PBHT 

• Винтовото свързване към апарата PLHT може да бъде 

демонтирана по всяко време. Впоследствие, в случай на 

изменения на защитаваните системи, инсталацията може 

да се адаптира към новите изисквания по всяко време.

• Позволява комбинации с различни характеристики 

благодарение на различните номинални токове и 

характеристики на миниатюрните прекъсвачи PLHT, които 

могат да бъдат свързани

Защитни апарати
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Защитни апарати

Допълнителни дефектнотокови защитни апарати PBHT

In/I∆n [A] Типово обозначение Каталожен №    Брой в опаковка

• За монтиране с МАП PLHT
• Номинална изключвателна възможност

PBHT + PLHT осигурявана от PLHT (15–25 kA)

• Вграден помощен NO контакт

• Кабелните връзки за PLHT и монтажните винто-
ве са включени в стандартната доставка

• 4-полюсни

2-полюсни • Чувствителност към променлив ток на утечка
• Устойчивост към импулсен ток до 250 A

80/0.03
80/0.30
80/0.50
80/1.00
125/0.03
125/0.30
125/0.50
125/1.00

PBHT-80/2/003 248818 1 / 4
PBHT-80/2/03 248820 1 / 4
PBHT-80/2/05 248822 1 / 4
PBHT-80/2/1 248824 1 / 4
PBHT-125/2/003 248799 1 / 4
PBHT-125/2/03 248801 1 / 4
PBHT-125/2/05 248803 1 / 4
PBHT-125/2/1 248805 1 / 4

In/I∆n [A] Типово обозначение Каталожен №    Брой в опаковка

4-полюсни • Чувствителност към променлив ток на утечка
• Устойчивост към импулсен ток до 250 A

80/0.03
80/0.30
80/0.50
80/1.00
125/0.03
125/0.30
125/0.50
125/1.00

PBHT-80/4/003 248826 1 / 4
PBHT-80/4/03 248828 1 / 4
PBHT-80/4/05 248831 1 / 4
PBHT-80/4/1 248834 1 / 4
PBHT-125/4/003 248807 1 / 4
PBHT-125/4/03 248809 1 / 4
PBHT-125/4/05 248812 1 / 4
PBHT-125/4/1 248815 1 / 4

Техническа информация на Стр.208
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Защитни апарати

In/I∆n [A] Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

In/I∆n [A] Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

• Тип A чувствителност към променлив и 
импулсен постоянен ток на утечка

• S селективна с времезакъснение - устойчивост
към импулсен ток до 5 kA

• Тип A чувствителност към променлив и 
пулсиращ постоянен ток на утечка

• Устойчивост към импулсен ток до 250 A

Шунтов изключвател за дефектнотокови защитни апарати PBHT

Обхват на работното напрежение Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

80/0.03
80/0.30
80/0.50
80/1.00
125/0.03
125/0.30
125/0.50
125/1.00

PBHT-80/4/003-A 248827 1/4
PBHT-80/4/03-A 248829 1/4
PBHT-80/4/05-A 248832 1/4
PBHT-80/4/1-A 248835 1/4
PBHT-125/4/003-A 248808 1/4 
PBHT-1254/03-A 248810 1/4
PBHT-125/4/05-A 248813 1/4
PBHT-125/4/1-A 248816 1/4

80/0.30
80/0.50
80/1.00
125/0.30
125/0.50
125/1.00

PBHT-80/4/03-S/A 248830 1/4
PBHT-80/4/05-S/A 248833 1/4
PBHT-80/4/1-S/A 248836 1/4
PBHT-1254/03-S/A 248811 1/4
PBHT-125/4/05-S/A 248814 1/4
PBHT-125/4/1-S/A 248817 1/4

110-415 V AC / 110-230 V DC
12-60 V AC/DC

Z-BHASA/230 248445 8
Z-BHASA/24 248444 8

Техническа информация на Стр. 208

Техническа информация на Стр. 210
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• Компактни дефектнотокови защити за номинален ток  125 А

• Подходяща и за допълнителна защита от опасен контакт на 

хора с токопроводящи елементи

• Възможност за допълнителен монтаж на помощни контакти

• Специални ДТЗ за различни приложения - типове AC, A и S/A

• Студоустойчивост

Дефектнотокови защити PFDM

Защитни апарати

-25
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Защитни апарати

Дефектнотокови защити PFDM

Устойчивост към импулсен ток (0,5 µs / 100 kHz)

In/I∆n [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка  

4-полюсна

• Избор на номиналния ток на утечка:

- 30 mA - за защита  на хората от опасен 
контакт с неизолирани тоководещи части

- 100 mA - за защита на хората от опасен 
контакт с изолирани тоководещи части

- 300 и 500 mA - за защита на имуществото 
от пожар при възникване ток на утечка

• Номинална изключвателна възможност 10 kA

• Свободен избор на страна за включване в 
мрежата (отгоре или отдолу)

• Възможност за монтаж в произволно 
положение

• Индикатор за включено/изключено 

• Двойна функция на клемите - 
винтова/хомотна

• Възможност да се използва захранващ гребен

• Бутон за проверка "T": препоръчва се тестване
един път месечно 

• Сечение на присъединителните проводници -   
1.5 - 50 mm2

125/0.03
125/0.10
125/0.30
125/0.50

PFDM-125/4/003 235916 1/30
PFDM-125/4/01 235917 1/30
PFDM-125/4/03 235918 1/30
PFDM-125/4/05 235919 1/30

• Тип AC - чувствителност към променлив ток на 
утечка

• Без времезакъснение

Аксесоари за защитни апарати PFDM

Описание Контакти Типово обозначение               Каталожен № Брой в опаковка

Спомагателни контакти 1 NO + 1 NC
6 A (AC11) 230 V AC

Z-HD 265620 1

• Тип A - чувствителност към променлив и 
импулсен постоянен ток на утечка

• Без времезакъснение

In/I∆n [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка 

4-полюсна

125/0.03
125/0.10
125/0.30
125/0.50

PFDM-125/4/003-A 235920 1/30
PFDM-125/4/01-A 235921 1/30
PFDM-125/4/03-A 235922 1/30
PFDM-125/4/05-A 235923 1/30

• Тип S/A - чувствителност към променлив и 
импулсен постоянен ток на утечка

• Селективна - с времезакъснение 40 ms

In/I∆n [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка 

4-полюсна

125/0.30
125/0.50

PFDM-125/4/03-S/A 285639 1/30
PFDM-125/4/05-S/A 285640 1/30

Схема на свързване

Техническа информация на Стр. 206
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• Специален комплект дефектнотоково реле и сумиращ токов

трансформатор изпълняващи функцията на ДТЗ с

индиректно изключване

• Номинален ток до 400 A

• Номинални токове на утечка 0.3 A и 1 A

• Стандартно изпълнение тип S/A за обикновен монтаж

• Тип U - за вериги с честотни преобразуватели

• Студоустойчивост

Дефектнотокови релета PFR 
Сумиращи токови
трансформатори Z-WFR

Защитни апарати

-25
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Защитни апарати

Дефектнотокови релета PFR

Селективна, устойчивост към импулсен ток до 5 kA, чувствителна и на пулсиращ

постоянен ток на утечка

0.30
0.30
1.0
1.0

PFR2-03-S/A 235864 1/30
PFR3-03-S/A 235865 1/30
PFR2-1-S/A 235866 1/30
PFR3-1-S/A 235867 1/30

Сумиращи токови трансформатори Z-WFR за PFR-S/A

Максимален диаметър на преходния кабел            Типово обозначение             Каталожен №       Брой в опаковка

Селективна, устойчивост към импулсен ток до 5 kA, за вериги 

с честотни преобразуватели, тип U

I∆n [A]                                                                  Типово обозначение                  Каталожен №      Брой в опаковка

0.30
0.30
1.0
1.0

PFR2-03-U 235868 1/30
PFR3-03-U 235869 1/30
PFR2-1-U 235870 1/30
PFR3-1-U 235871 1/30

Сумиращи токови трансформатори Z-WFR за PRF-U

Максимален диаметър на преходния кабел            Типово обозначение             Каталожен №       Брой в опаковка

• Устойчивост към нежелателно изключване, 
което би могло да бъде предизвикано от 
електронни стартери на луминисцентни 
лампи (максимално до 20 лампи в мрежа)

• Индикатор за включено/изключено

• Чифт нормално затворени контакти

• Номинален ток на контактите на релето 25 A
/ 400 V DC, 16 A / 230 V AC

• Тип A - чувствителност към променлив и 
импулсен постоянен ток на утечка

• S селективна с времезакъснение - устойчивост
към импулсен ток до 5 kA

• PFR2-..-S/A може да се комбинира само с             
Z-WFR 2-S/A

• PFR3-..-S/A може да се комбинира само с             
Z-WFR 3-S/A

• Тип A - чувствителност към променлив и 
импулсен постоянен ток на утечка

• U - за вериги с честотни преобразуватели

• S селективна с времезакъснение - устойчивост
към импулсен ток до 5 kA

• PFR2-..-U може да се комбинира само с Z-WFR 2-U 

• PFR3-..-U може да се комбинира само с Z-WFR 3-U

60 mm
130 mm

Z-WFR 2-S/A 236981 1
Z-WFR 3-S/A 236982 1

60 mm
130 mm

Z-WFR 2-U 104386 1
Z-WFR 3-U 104387 1

Техническа информация на Стр. 204

In/I∆n [A]                                                                Типово обозначение             Каталожен №       Брой в опаковка
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Автоматични прекъсвачи с вградена ДТЗ
PFL6, 1+N-полюсни

Защитни апарати

• Икономична серия основно за сградни инсталации

• Комбинация от дефектнотокова защита / миниатюрен 

автоматичен прекъсвач 

• Характеристики на изключване на МАП: B, C

• Номинална изключвателна възможност 6 kA

• Номинален ток на контактите до 40 А

• Номинален ток на утечка 30 mA

• Индикатор за включено/изключено

• Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности

• Студоустойчивост-25
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Защитни апарати

Автоматични прекъсвачи с вградена ДТЗ PFL6

Устойчивост към импулсен ток до 250 A

Номинална изключвателна възможност на МАП 6 kA, 1 + N-полюсни

In/I∆n [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка

Характеристика В

6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03
32/0.03
40/0.03

PFL6-6/1N/B/003 286428 1/60
PFL6-10/1N/B/003 286429 1/60
PFL6-13/1N/B/003 286430 1/60
PFL6-16/1N/B/003 286431 1/60
PFL6-20/1N/B/003 286432 1/60
PFL6-25/1N/B/003 286433 1/60
PFL6-32/1N/B/003 286434 1/60
PFL6-40/1N/B/003 286435 1/60

6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03
32/0.03
40/0.03

PFL6-6/1N/C/003 286464 1/60
PFL6-10/1N/C/003 286465 1/60
PFL6-13/1N/C/003 286466 1/60
PFL6-16/1N/C/003 286467 1/60
PFL6-20/1N/C/003 286468 1/60
PFL6-25/1N/C/003 286469 1/60
PFL6-32/1N/C/003 286470 1/60
PFL6-40/1N/C/003 286471 1/60

Характеристика C

• Могат да се използват като допълнителна 
защита от опасен контакт на хора с 
елементи под напрежение (In ≤ 30 mA)

• Номинална изключвателна възможност 6 kA

• Свободен избор на страна за включване в 
мрежата (отгоре или отдолу)

• Възможност за монтаж в произволно 
положение

• Индикатор за включено/изключено

• Двойна функция на клемите - 
винтова/хомотна

• Възможност да се използва захранващ гребен 

• Бутон за проверка "T": препоръчва се тестване
един път месечно

• Сечение на присъединителните проводници     
1-25 mm2

• Тип AC - чувствителност към променлив ток на
утечка

• Без времезакъснение - устойчивост към 
импулсен ток до 250 A

Техническа информация на Стр. 215
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• Комбинация от дефектнотокова защита / миниатюрен 

автоматичен прекъсвач 

• Характеристики на изключване: B, C

• Номинална изключвателна възможност 10 kA

• Номинален ток на контактите до 40 A

• Номинален ток на утечка 30 mA

• Индикатор за включено/изключено

• Упътване за сигурно свързване на клемите

• 3-позиционна щипка, позволяваща демонтиране от шината без 

да се налага демонтаж на захранващия гребен

• Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности

• Студоустойчивост

• Цветни превключвателни лостчета индициращи номиналния ток 

на изключване

Автоматични прекъсвачи с вградена ДТЗ
PFL7, 1+N-полюсни

Защитни апарати

-25
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Защитни апарати

Автоматични прекъсвачи с вградена ДТЗ PFL7

Устойчивост към импулсен ток до 250 A
Номинална изключвателна възможност на МАП 10 kA, 1+N-полюсни

In/I∆n [A] Типово обозначение           Каталожен № Брой в опаковка

Характеристика В

6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03
32/0.03
40/0.03

PFL7-6/1N/B/003 263430 1/60
PFL7-10/1N/B/003 263434 1/60
PFL7-13/1N/B/003 263518 1/60
PFL7-16/1N/B/003 263534 1/60
PFL7-20/1N/B/003 263540 1/60
PFL7-25/1N/B/003 263546 1/60
PFL7-32/1N/B/003 263552 1/60
PFL7-40/1N/B/003 263558 1/60

6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03
32/0.03
40/0.03

PFL7-6/1N/C/003 263432 1/60
PFL7-10/1N/C/003 263516 1/60
PFL7-13/1N/C/003 263531 1/60
PFL7-16/1N/C/003 263537 1/60
PFL7-20/1N/C/003 263543 1/60
PFL7-25/1N/C/003 263549 1/60
PFL7-32/1N/C/003 263555 1/60
PFL7-40/1N/C/003 263561 1/60

Характеристика С

Устойчивост към импулсен ток до 250 A, чувствителна и към

импулсен постоянен ток на утечка

Номинална изключвателна възможност на МАП 10 kA, 1+N-полюсни

In/I∆n [A] Типово обозначение            Каталожен № Брой в опаковка

Характеристика В

6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03

PFL7-6/1N/B/003-A 263431 1/60
PFL7-10/1N/B/003-A 263435 1/60
PFL7-13/1N/B/003-A 263519 1/60
PFL7-16/1N/B/003-A 263535 1/60

6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03

PFL7-6/1N/C/003-A 263515 1/60
PFL7-10/1N/C/003-A 263517 1/60
PFL7-13/1N/C/003-A 263532 1/60
PFL7-16/1N/C/003-A 263538 1/60

Характеристика C

Забележка: Конфигурации с I∆n = 0.3 А по поръчка

Забележка: За номинални токове от 20 до 40 А по поръчка

• Могат да се използват като допълнителна 
защита от опасен контакт на хора с 
елементи под напрежение (In 30 mA)

• Номинална изключвателна възможност 10 kA

• Свободен избор на страна за включване в 
мрежата (отгоре или отдолу)

• Възможност за монтаж в произволно 
положение

• Индикатор за включено/изключено

• Двойна функция на клемите - 
винтова/хомотна

• Възможност да се използва захранващ гребен 

• Бутон за проверка "T": препоръчва се тестване
един път месечно

• Сечение на присъединителните проводници
1-25 mm2

• Тип AC - чувствителност към променлив ток на
утечка

• Без времезакъснение - устойчивост към 
импулсен ток до 250 A

• Тип A - чувствителност към променлив и 
импулсен постоянен ток на утечка

• Без времезакъснение - устойчивост към 
импулсен ток до 250 A

Техническа информация на Стр. 211
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• Спомагателни контакти

• Модули за изключване на ДТЗ

• Шунтов изключвател

• Минимално-напреженово реле

• Апарат за дистанционно управление и автоматично 

комутиране

Аксесоари за ДТЗ, МАП, Автоматични
прекъсвачи с вградена ДТЗ

Аксесоари за Защитни апарати
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Аксесоари за защитни апарати

Блокове спомагателни контакти ZP-IHK, ZP-WHK;                          

Сигнални контакти ZP-NHK

Захващане: с щипка

Предназначение Типово обозначение              Каталожен № Брой в опаковка

Спомагателни контакти Z-HK, Z-AHK, Z-HD;  

Сигнални контакти Z-NHK

Захващане: с винтове

За защитен апарат / Функция Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

PF6, PF7, PHF7-4p, PFR 1NO+1NC
PHF7-2p 1NO+1NC
PHF7, PF6, PF7 2CO
PFDM 1CO+1NC

Z-HK                            248432 4 / 120
Z-AHK                          248433 4 / 120
Z-NHK                          248434 4 / 120
Z-HD                            265620 1

Z-HK

1NO+1NC
1CO
2CO

ZP-IHK 286052 4 / 120
ZP-WHK 286053 4 / 120
ZP-NHK 248437 4 / 120

ZP-IHK ZP-NHK

Модули за изключване на ДТЗ Z-.AM

За защитен апарат Типово обозначение             Каталожен № Брой в опаковка

PF.
PF., PFL., PFDM

Z-FAM 248293 1 / 60
Z-KAM 248294 1 / 60

Z-FAM Z-KAM

Шунтов изключвател Z-ASA, ZP-ASA

Обхват на напреж.(V )  Типово обозначение              Каталожен № Брой в опаковка

12-60
110-220
12-60
110-220

Z-ASA/24 248286 1 / 60
Z-ASA/230 248287 1 / 60
ZP-ASA/24 248438 1 / 60
ZP-ASA/230 248439 1 / 60

Минимално-напреженово реле Z-USA, Z-USD

Напрежение(V) /Функция Типово обозначение           Каталожен № Брой в опаковка

230 без закъснение
400 без закъснение
230 закъснение  0.4 s

Z-USA/230 248289 1 / 60
Z-USA/400 248290 1 / 60
Z-USD/230 248291 1 / 60

Z-ASA ZP-ASA

Техническа информация на Стр. 236

Техническа информация на Стр. 238

Техническа информация на Стр. 239

Техническа информация на Стр. 240

Техническа информация на Стр. 241
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Апарат за дистанционно управление и автоматично

комутиране Z-FW

Авт. рестарт.   230 V AC
Авт. рестарт.   24-48VDC
+ Дистанционно управление
Вкл./Изкл./Тест

Z-FW-LP 248296 1 / 20
Z-FW-LPD 265244 1 / 20
Z-FW-MO 284730 1

Аксесоари за защитни апарати

Модул за дистанционен тест Z-FW (за използване само с комплекта Z-FW-LP./MO)

0,01 A
0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A

Z-FW/001 248297 4 / 120
Z-FW/003 248298 4 / 120
Z-FW/010 248299 4 / 120
Z-FW/030 248300 4 / 120
Z-FW/050 248301 4 / 120

Техническа информация на Стр. 242

Предназначение                       Типово обозначение                    Каталожен №       Брой в опаковка
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• Защита на инсталации с ниско напрежение от преки или 

близки удари на мълнии или от пренапрежение при 

включване на консуматори

• Апарати за защита от пренапрежение (АЗП) клас B като 

капсулована версия

• Ограничители на пренапрежение клас C и D за защита на 

чувствителни електронни устройства

• Лесен функционален тест на защитите от класовете

C и D - индикация за неизправност

• Надеждна защита от пренапрежение в случай на 

използване на пълна каскада от трите класове (B, C, D)

Защита от пренапрежение

Защита от пренапрежение
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АЗП Клас B

Импулсен ток Iimp (10/350) µs Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

Защита от пренапрежение от мълнии SPI
• Не е необходимо декуплиране, ако е използвана за комбинацията защита

от клас C с Uc = 460 V 

35kA L - (PE)N
50kA N - PE
100kA N - PE

SPI-35/440 263137 6 / 120
SPI-50/NPE 263138 2 / 120
SPI-100/NPE 263139 1 / 60

SPI-35/440

Комплекти защита от пренапрежение от мълнии, защита от мълнии

класове I, II, III, IV

Описание Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

АЗП Клас B, SPI

Комплект TN-C 3-полюсна
Компл TN-S/TT 3+1-полюсна

SPI-35/440/3 267487 1 / 40
SPI-3+1 267488 1 / 20

SPI-3+1

АЗП Клас B+С

Импулсен ток Iimp (10/350) µs Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

Комбиниран ограничител на пренапрежение клас B+C, SPB
12,5kA L - (PE) N
100 kA N-PE

SPB-12/280 284698 12 / 120
SPB-100/NPE 105194 1 / 60

Комплекти защита от пренапрежение от мълнии, защита от мълнии класове

III, IV

Описание Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

АЗП Клас B+С, SPВ

Без дистанционна индикация

Комплект TN-S/TT 1+1-полюсна
Комплект TN-S 2-полюсна
Комплект TN-C 3-полюсна
Комплект TN-S 4-полюсна
Комплект TN-S/TT 3+1-полюсна

SPB-1+1 105196 1 / 40
SPB-12/280/2 285081 1 / 60
SPB-12/280/3 284699 1 / 40
SPB-12/280/4 285082 1 / 30
SPB-3+1 105195 1 / 24

Аксесоари

Допълнителни
контакти за SPB - 12 / 280
Заземителна шина

SPB-HK-W 105197 4 / 120
ZV-KSBI...

С дистанционна индикация

Комплект TN-C 3-полюсна
Комплект TN-S 4-полюсна

SPB-12/280/3-HK 285083 1 / 24
SPB-12/280/4-HK 285084 1 / 20

SPB-12/280

Защита от пренапрежение

SPB-12/280/3

Техническа информация на Стр. 244

Техническа информация на Стр. 245



Комплекти защита от пренапрежение, защита от мълнии класове I, II, III, IV

Описание Типово обозначение              Каталожен № Брой в опаковка

АЗП Клас B+C, SP-B+C/

Компл TN-C 3-полюсна
Компл TN-S/TT   3+1 полюсна

SP-B+C/3 267489 1
SP-B+C/3+1 267510 1

SP-B+C/3

Аксесоари

Допълнителен
превключвател за SP-B+C SPC-S-HK 248203 8 / 80

39

Защита от пренапрежение

SPC-S-20/280/3

SPC-E-280

АЗП Клас C

Макс.раб.напр.Uс In (8/20)  сек. Типово обозначение              Каталожен № Брой в опаковка

Защита от пренапрежение клас С: SPC-E

280VAC 20kA
460VAC 20kA
N-PE 260VAC 30kA

SPC-E-280 248150 12 / 120
SPC-E-460 248153 12 / 120
SPC-E-N/PE 248157 12 / 120

Модулна защита от пренапрежение клас С: SPC-S
Вложка 1-полюсна

Вложка 280VAC 20kA
Вложка 460VAC 20kA
Вложка N-PE 260VAC 30kA

SPC-S-20/280 248161 4 / 120
SPC-S-20/460 248164 4 / 120
SPC-S-N/PE 248166 4 / 120

Контактна защита от пренапрежение SPC-S, 1- до 4-полюсна
Комплект (2- и повече полюсни защити от пренапрежение се доставят със
заземителна шина)

1-полюсна 280VAC 1x20kA
2-полюсна 280VAC 2x20kA
3-полюсна 280VAC 3x20kA
4-полюсна 280VAC 4x20kA
1-полюсна 460VAC 1x20kA
2-полюсна 460VAC 2x20kA
3-полюсна 460VAC 3x20kA
4-полюсна 460VAC 4x20kA
3+1p – –

SPC-S-20/280/1 248172 12 / 120
SPC-S-20/280/2 248173 1 / 60
SPC-S-20/280/3 248174 1 / 40
SPC-S-20/280/4 248175 1 / 30
SPC-S-20/460/1 248184 12 / 120
SPC-S-20/460/2 248185 1 / 60
SPC-S-20/460/3 248186 1 / 40
SPC-S-20/460/4 248187 1 / 30
SPC-S-3+1 248193 1 / 30

Основа 1- до 4-полюсна

Основа 1-полюсна
Основа 1+1 2-полюсна
Основа 2-полюсна
Основа 3-полюсна
Основа 4-полюсна
Основа 3+1 4-полюсна

SPC-S-S1 248167 12 / 120
SPC-S-S2-1+1 248201 6 / 60
SPC-S-S2 248168 6 / 60
SPC-S-S3 248169 4 / 40
SPC-S-S4 248170 3 / 30
SPC-S-S4-3+1 248171 3 / 30

SPC-S-20/280

SPC-S-S4-3+1

Техническа информация на Стр. 251
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Защита от пренапрежение

Допълнителни контакти

за SPC-S SPC-S-HK 248203 8 / 80

Описание Типово обозначение               Каталожен № Брой в опаковка

Съединителен модул за SPI

SPB-D-125 248145 2 / 120

Съединителен модул за SPB, SPC
Z-D63 248267 12 / 120

SPB-D-125

Z-D63

Заземителни шини ZV-KSBI за SPC
2ТЕ
3ТЕ
3ТЕ
4ТЕ
5ТЕ
5ТЕ
7ТЕ
7ТЕ / за SPC-ATS, SPC-ATSM
7ТЕ
9ТЕ
11ТЕ

ZV-KSBI-2TE 263961 10 / 600
ZV-KSBI-3TE 263962 10 / 600
ZV-KSBI-3TE/S 263963 10 / 600
ZV-KSBI-4TE 263964 10 / 600
ZV-KSBI-5TE 263965 10 / 200
ZV-KSBI-5TE/N 263966 10 / 200
ZV-KSBI-7TE 263967 50 / 500
ZV-KSBI-7TE/S 263968 10 / 100
ZV-KSBI-7TE/N 263969 10 / 100
ZV-KSBI-9TE/N 266874 50 / 500
ZV-KSBI-11TE 263970 50 / 500

Техническа информация на Стр. 256
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Описание Типово обозначение                Каталожен № Брой в опаковка

Апарат за защита от пренапрежение SPD-S-1+1 за системи TN-,

TT- (3-фази 4-проводника)

Комплект
Вложка N-PE
Вложка L-N
Основа 1+1 2-полюсна
Допълнителни контакти

SPD-S-1+1 248202 1 / 60
SPD-S-N/PE 248199 4 / 120
SPD-S-L/N 248200 4 / 120
SPC-S-S2-1+1 248201 6 / 60
SPC-S-HK 248203 8 / 80

За монтаж в кутия, VDK 280
Комплект
Основа
Вложка

Възможност за комбинация
с всяка комутираща
система.

VDK 280 ES 880100585 1
VDK 280 S 880100583 1
VDK 280 E 880100584 1

VDK 280 ES

SPD-S-1+1

Защита от пренапрежение

АЗП Клас D

Контактен АЗП SPD-ST 
без декуплираща намотка SPD-ST 105948 1 / 20

НОВО

Техническа информация на Стр. 259
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Контрол и комутация

Контрол и комутация

• Превключватели

• Инсталационни контактори

• Релета

• Сигнализиращи апарати 

• Трансформатори



43

Товаров прекъсвач (Изолатор) IS

Номинален ток (А)   Брой полюси     Типово обозначение             Каталожен № Брой в опаковка

16 1
16 2
16 3
16 4
20 1
20 2
20 3
20 4
25 1
25 2
25 3
25 4
32 1
32 2
32 3
32 4
40 1
40 2
40 3
40 4
63 1
63 2
63 3
63 4
80 1
80 2
80 3
80 4
100 1
100 2
100 3
100 4
125 1
125 2
125 3
125 4

IS-16/1 276254 12 / 120
IS-16/2 276255 1 / 60
IS-16/3 276256 1 / 40
IS-16/4 276257 1 / 30
IS-20/1 276258 12 / 120
IS-20/2 276259 1 / 60
IS-20/3 276260 1 / 40
IS-20/4 276261 1 / 30
IS-25/1 276262 12 / 120
IS-25/2 276263 1 / 60
IS-25/3 276264 1 / 40
IS-25/4 276265 1 / 30
IS-32/1 276266 12 / 120
IS-32/2 276267 1 / 60
IS-32/3 276268 1 / 40
IS-32/4 276269 1 / 30
IS-40/1 276270 12 / 120
IS-40/2 276271 1 / 60
IS-40/3 276272 1 / 40
IS-40/4 276273 1 / 30
IS-63/1 276274 12 / 120
IS-63/2 276275 1 / 60
IS-63/3 276276 1 / 40
IS-63/4 276277 1 / 30
IS-80/1 276278 12 / 120
IS-80/2 276279 1 / 60
IS-80/3 276280 1 / 40
IS-80/4 276281 1 / 30
IS-100/1 276282 12 / 120
IS-100/2 276283 1 / 60
IS-100/3 276284 1 / 40
IS-100/4 276285 1 / 30
IS-125/1 276286 12 / 120
IS-125/2 276287 1 / 60
IS-125/3 276288 1 / 40
IS-125/4 276289 1 / 30

Аксесоари

Превкл. блокировка без заключ.
Капак за клемите

IS/SPE-1TE 101911 5 / 30
Z-IS/AK-1TE 276290 10 / 600

Контрол и комутация

Техническа информация на Стр. 262

Ръчен моторен пускател Z-MS

Полюси       Обхват на рег. (А) Типово обозначение               Каталожен № Брой в опаковка

2 0.10 - 0.16
2 0.16 - 0.25
2 0.25 - 0.40
2 0.40 - 0.63
2 0.63 - 1.00
2 1.00 - 1.60
2 1.60 - 2.50
2 2.50 - 4,00
2 4.00 - 6,30
2 6.30 - 10.0
2 10.0 - 16.0
2 16.0 - 25.0
2 25.0 - 40.0
3 0.10 - 0.16
3 0.16 - 0.25
3 0.25 - 0.40
3 0.40 - 0.63
3 0.63 - 1.00
3 1.00 - 1.60
3 1.60 - 2.50
3 2.50 - 4.00
3 4.00 - 6.30
3 6.30 - 10.0
3 10.0 - 16.0
3 16.0 - 25.0
3 25.0 - 40.0

Z-MS-0,16/2 248389 1 / 60
Z-MS-0,25/2 248390 1 / 60
Z-MS-0,4/2 248391 1 / 60
Z-MS-0,63/2 248392 1 / 60
Z-MS-1/2 248393 1 / 60
Z-MS-1,6/2 248394 1 / 60
Z-MS-2,5/2 248395 1 / 60
Z-MS-4/2 248396 1 / 60
Z-MS-6,3/2 248397 1 / 60
Z-MS-10/2 248398 1 / 60
Z-MS-16/2 248399 1 / 60
Z-MS-25/2 248400 1 / 60
Z-MS-40/2 248401 1 / 60
Z-MS-0,16/3 248402 1 / 40
Z-MS-0,25/3 248403 1 / 40
Z-MS-0,4/3 248404 1 / 40
Z-MS-0,63/3 248405 1 / 40
Z-MS-1/3 248406 1 / 40
Z-MS-1,6/3 248407 1 / 40
Z-MS-2,5/3 248408 1 / 40
Z-MS-4/3 248409 1 / 40
Z-MS-6,3/3 248410 1 / 40
Z-MS-10/3 248411 1 / 40
Z-MS-16/3 248412 1 / 40
Z-MS-25/3 248413 1 / 40
Z-MS-40/3 248414 1 / 40

Техническа информация на Стр. 263
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Контрол и комутация

Бутони Z-Т/

Цвят на бутона / Функция Типово обозначение               Каталожен № Брой в опаковка

Зелен 4NO
Черен 3NO+1NC

Z-T/4S-G 248328 12 / 120
Z-T/3S1O 248330 12 / 120

Контролен превключвател Z-S../

Номинален ток (А) / Функция Типово обозначение               Каталожен № Брой в опаковка

16 3NO
16 4NO
16 2NO+2NC
16 3NO+1NC
32 1NO
32 2NO
32 3NO
32 4NO

Z-S/3S 248334 12 / 120
Z-S/4S 248335 12 / 120
Z-S/SSOO 248337 12 / 120
Z-S/3S1O 248338 12 / 120
Z-S32/S 248339 12 / 120
Z-S32/SS 248340 12 / 120
Z-S32/3S 248341 12 / 120
Z-S32/4S 248342 12 / 120

Техническа информация на Стр. 267

Техническа информация на Стр. 267

Аксесоари за ръчен моторен пускател и ограничител на мощността

Предназначение Типово обозначение              Каталожен №     Брой в опаковка

Шунтов изключвател 24V
Шунтов изключвател 230V
Мин. напреженово реле 115V
Мин. напреженово реле 230V
Мин. напреженово реле 400V
Мин. напр. реле със закъсн. 115V
Мин. напр. реле със закъсн. 230V
Спомагателен превключвател
Универсален блок контакти 
Апарат за дистанционно
управление и автоматично
комутиране
Табло с повишена степен на
защита
Табло с повишена степен на
защита N-проводник
Табло с повишена степен на
защита EM-OFF
Допълнителна клема 35 mm2

ZP-ASA/24 248438 6 / 60
ZP-ASA/230 248439 6 / 60
Z-USA/115 248288 6 / 60
Z-USA/230 248289 6 / 60
Z-USA/400 248290 6 / 60
Z-USD/115 248292 6 / 60
Z-USD/230 248291 6 / 60
ZP-AHK 248436 4 / 120
ZP-NHK 248437 4 / 120

Z-FW-LP 248296 1 / 20

Z-MFG 248383 1

Z-MFG/NL 248384 1

Z-MFG/NOT 248385 1
Z-HA-EK/35 263960 12 / 720

Превключватели Z-S/.W

Функция Типово обозначение               Каталожен № Брой в опаковка

2CO
1CO  I-0-II
2CO  I-0-II
1CO  ДЕН-0-НОЩ
2CO  ДЕН-0-НОЩ

Z-S/2WE 248344 12 / 120
Z-S/WM 248345 12 / 120
Z-S/2WM 248346 12 / 120
Z-S/WTN 248347 12 / 120
Z-S/2WTN 248348 12 / 120

Техническа информация на Стр. 267
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Контрол и комутация

Бутони и превключватели със светлинна сигнализация

Цвят/Номин. ток/Функция Типово обозначение                Каталожен № Брой в опаковка

Бутони със светлинна сигнализация Z-LT/

Бутон зелен 3NO
Бутон черен 2NO+1NC

Z-LT/3S-G 248311 12 / 120
Z-LT/SSO 248313 12 / 120

Превключватели със светлинна сигнализация Z-S..L/
16A 3NO
32A 1NO
32A 2NO
32A 3NO

Z-SL/3S 248316 12 / 120
Z-S32L/S 248317 12 / 120
Z-S32L/SS 248318 12 / 120
Z-S32L/3S 248319 12 / 120

Аксесоари

Светеща лампа 230 V
червена
Светеща лампа 24 V 
Капачка за лампа червена 
Капачка за лампа зелена 
Капачка за лампа прозрачна 
Капачка за лампа синя

Z-GLI/230 248320 1

Z-GLUE/24 284807 1
Z-KAL/ROT 248322 10
Z-KAL/GRUEN 284808 10
Z-KAL/KLAR 248324 10
Z-KAL/BLAU 248325 10

Техническа информация на Стр. 268

Сигнални лампи

Ном. напрежение  Цвят на светод.       Типово обозначение Каталожен №     Брой в опаковка

Едноцветни лампи Z-EL
24 V AC/DC оранжев
230 V AC/DC червен
230 V AC/DC зелен
230 V AC/DC оранжев
230 V AC/DC син

Z-EL/OR24 275444 2 / 120
Z-EL/R230 284921 2 / 120
Z-EL/G230 284922 2 / 120
Z-EL/OR230 275865 2 / 120
Z-EL/BL230 103131 2 / 120

Двуцветни лампи Z-DLD

2 x 24 V AC/DC червен+зелен
2 x 230 V AC/DC червен+зелен

Z-DLD/2/24 284926 2 / 120
Z-DLD/2/230 284925 2 / 120

Двуцветна с един светодиод Z-UEL

24 V AC/DC червен/зелен
230 V AC/DC червен/зелен

Z-UEL24 284924 2 / 120
Z-UEL230 284923 2 / 120

Универсална с два двуцветни светодиода Z-UDL

2 x 24 V AC/DC червен/зелен
2 x 230 V AC/DC червен/зелен

Z-UDL24 284928 2 / 120
Z-UDL230 284927 2 / 120

Едноцветна - мигаща Z-BEL

24 V AC/DC червен
24 V AC/DC зелен
230 V AC/DC червен
230 V AC/DC зелен

Z-BEL/R24 284931 2 / 120
Z-BEL/G24 284932 2 / 120
Z-BEL/R230 284929 2 / 120
Z-BEL/G230 284930 2 / 120

Z-UDL

Техническа информация на Стр. 269
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Бутони Z-PU, Z-PUL
• Z-PUL: със светодиод (LED)
• 16 A 250 VAC

Ном. напр. на светод.   Функция Типово обозначение Каталожен №     Брой в опаковка

– 1NO
– 2NO
– 1NO+1NC
– 2NC
24 V AC/DC 2NO
24 V AC/DC 1NO+1NC
230 V AC/DC 2NO
230 V AC/DC 1NO+1NC
230 V AC/DC 2NC

Z-PU/S 276291 2 / 120
Z-PU/SS 276292 2 / 120
Z-PU/SO 276293 2 / 120
Z-PU/OO 276294 2 / 120
Z-PUL24/SS 276295 2 / 120
Z-PUL24/SO 276296 2 / 120
Z-PUL230/SS 276297 2 / 120
Z-PUL230/SO 276298 2 / 120
Z-PUL230/OO 276299 2 / 120

Превключватели Z-SW, Z-SWL
• Z-SWL: със светодиод (LED)
• 16 A 250 VAC

Ном. напр. на светод.     Функция Типово обозначение Каталожен №     Брой в опаковка

– 1NO
– 2NO
– 1NO+1NC
– 1CO
24 V AC/DC 2NO
24 V AC/DC 1NO+1NC
230 V AC/DC 1NO
230 V AC/DC 2NO
230 V AC/DC 1NO+1NC

Z-SW/S 276300 2 / 120
Z-SW/SS 276301 2 / 120
Z-SW/SO 276302 2 / 120
Z-SW/W 276303 2 / 120
Z-SWL24/SS 276304 2 / 120
Z-SWL24/SO 276305 2 / 120
Z-SWL230/S 292300 2 / 120
Z-SWL230/SS 276306 2 / 120
Z-SWL230/SO 276307 2 / 120

Допълнителни цветове на светодиодите, напрежения и функции на контактите по
заявка.

Контрол и комутация

Техническа информация на Стр. 269

Роторен превключвател Z-DS

Функция/Позиция на превключване                  Типово обозначение Каталожен №       Брой в опаковка

Изключвател 1-полюсен 0-1
Превключвател 1-полюсен 1-0-2
Превключвател 1-полюсен HA - 0 - AU
Превключвател 1-полюсен TA - 0 -NA
Изключвател 2-полюсен 0-1
Изключвател 2-полюсен 0-1
Превключвател 2-полюсен 1-2
Превключвател 2-полюсен 1-0-2
Превключвател 2-полюсен HA - 0 - AU
Превключвател 3-полюсен 1-0-2
Волтметър L-N LI -N...
Волтметър L-L LI - L2...
Волтметър L+N LI -N3...

Z-DSA1-01 248868 1 / 40
Z-DSU1-102 248869 1 / 40
Z-DSU1-H0A 248870 1 / 40
Z-DSU1-T0N 248871 1 / 40
Z-DSA2-01 248872 1 / 40
Z-DSA2-01-SL 248873 1 / 40
Z-DSU2-12 248874 1 / 40
Z-DSU2-102 248875 1 / 40
Z-DSU2-H0A 248876 1 / 40
Z-DSU3-102 248877 1 / 40
Z-DSV-LN 248878 1 / 40
Z-DSV-LL 248879 1 / 40
Z-DSV-LLLN 248880 1 / 40

Z-DSU1-102

Z-DSA2-01-SL

Техническа информация на Стр. 270
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Релета Z-R., Z-TN

Управляващо напр./Функция/ТЕ Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка   

230 V 50Hz 1NO 1
230 V 50Hz 2NO 1
230 V 50Hz 4NO 2
230 V 50Hz 1NO+1NC 1
230 V 50Hz 2NO+2NC 2
230 V 50Hz 3NO+1NC 2
230 V 50Hz 2NC 1
230 V 50Hz 4NC 2
48 V 50Hz 2NO 1
24 V 50Hz 1NO 1
24 V 50Hz 2NO 1
24 V 50Hz 4NO 2
24 V 50Hz 1NO+1NC 1
24 V 50Hz 2NO+2NC 2
24 V 50Hz 3NO+1NC 2
24 V 50Hz 2NC 1
24 V 50Hz 4NC 2
24 V DC 1NO 1
24 V DC 2NO 1
24 V DC 1NO+1NC 1
24 V DC 2NO+2NC 2
24 V DC 4NC 2
12 V 50Hz 1NO 1
12 V 50Hz 2NO 1
12 V 50Hz 1NO+1NC 1
12 V 50Hz 2NO+2NC 2
12 V 50Hz 3NO+1NC 2
12 V DC 1NO 1
12 V DC 2NO 1
12 V DC 1NO+1NC 1
12 V DC 2NC 1
8 V 50Hz 1NO 1
8 V 50Hz 2NO 1
8 V 50Hz 1NO+1NC 1
8 V DC 1NO 1
8 V DC 2NO 1

Z-R230/S 265149 2 / 120
Z-R230/SS 265168 2 / 120
Z-R230/4S 265226 1 / 60
Z-R230/SO 265181 2 / 120
Z-R230/2S2O 265215 1 / 60
Z-R230/3S1O 265221 1 / 60
Z-R230/OO 265188 2 / 120
Z-R230/4O 265228 1 / 60
Z-R48/SS 265172 2 / 120
Z-R24/S 265160 2 / 120
Z-R24/SS 265173 2 / 120
Z-R24/4S 265227 1 / 60
Z-R24/SO 265183 2 / 120
Z-R24/2S2O 265218 1 / 60
Z-R24/3S1O 265224 1 / 60
Z-R24/OO 265189 2 / 120
Z-R24/4O 265229 1 / 60
Z-R23/S 265161 2 / 120
Z-R23/SS 265174 2 / 120
Z-R23/SO 265184 2 / 120
Z-R23/2S2O 265219 1 / 60
Z-R23/4O 101910 1 / 60
Z-R12/S 265162 2 / 120
Z-R12/SS 265175 2 / 120
Z-R12/SO 265185 2 / 120
Z-R12/2S2O 265220 1 / 60
Z-R12/3S1O 265225 1 / 60
Z-R11/S 265163 2 / 120
Z-R11/SS 265176 2 / 120
Z-R11/SO 265186 2 / 120
Z-R11/OO 290198 2 / 120
Z-R8/S 265164 2 / 120
Z-R8/SS 265177 2 / 120
Z-R8/SO 265187 2 / 120
Z-R7/S 265165 2 / 120
Z-R7/SS 265178 2 / 120

Z-R230/2S2O

Контрол и комутация

Тип Z-R
• С ръчно задействане
• 20 A 250 VAC  AC1

Z-R230/SS

Техническа информация на Стр. 273

Тип Z-RK
• С ръчно задействане и светодиод
• 20 A 250 VAC AC1

230 V 50Hz 1NO 1
230 V 50Hz 2NO 1
230 V 50Hz 1NO+1NC 1
230 V 50Hz 2NO+2NC 2
230 V 50Hz 3NO+1NC 2
230 V 50Hz 2NC 1
24 V 50Hz 1NO 1
24 V 50Hz 2NO 1
24 V 50Hz 1NO+1NC 1
24 V 50Hz 2NO+2NC 2
24 V 50Hz 3NO+1NC 2
24 V 50Hz 2NC 1
24 V DC 2NO 1
24 V DC 1NO+1NC 1
24 V DC 2NO+2NC 2
12 V 50Hz 1NO+1NC 1
12 V 50Hz 2NO+2NC 2
12 V 50Hz 3NO+1NC 2
8 V 50Hz 1NO+1NC 1

Z-RK230/S 265200 2 / 120
Z-RK230/SS 265203 2 / 120
Z-RK230/SO 265208 2 / 120
Z-RK230/2S2O 265238 1 / 60
Z-RK230/3S1O 265241 1 / 60
Z-RK230/OO 265213 2 / 120
Z-RK24/S 265201 2 / 120
Z-RK24/SS 265205 2 / 120
Z-RK24/SO 265209 2 / 120
Z-RK24/2S2O 265239 1 / 60
Z-RK24/3S1O 265242 1 / 60
Z-RK24/OO 265214 2 / 120
Z-RK23/SS 265206 2 / 120
Z-RK23/SO 265210 2 / 120
Z-RK23/2S2O 271464 1 / 60
Z-RK12/SO 265211 2 / 120
Z-RK12/2S2O 265240 1 / 60
Z-RK12/3S1O 265243 1 / 60
Z-RK8/SO 265212 2 / 120

Други управляващи напрежения, честоти и функции на контактите по заявка.

Z-RK230/SS
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Контрол и комутация

Управляващо напр./Функция/ТЕ Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

Тип Z-TN 
• С ръчно предварително избиране на функциите - постоянно ВКЛЮЧЕНО / 

АВТОМАТИЧНО / ИЗКЛЮЧЕНО
• 20 A 250 VAC 

230 V 50Hz 2NO 1
230 V 50Hz 3NO 2
230 V 50Hz 4NO 2
230 V 50Hz 1NO+1NC 1
230 V 50Hz 2NO+2NC 2
24 V 50Hz 2NO 1
24 V 50Hz 3NO 2
24 V 50Hz 4NO 2
24 V 50Hz 1NO+1NC 1

Z-TN230/SS 265574 2 / 120
Z-TN230/3S 265576 1 / 60
Z-TN230/4S 265579 1 / 60
Z-TN230/1S1O 267975 2 / 120
Z-TN230/2S2O 103168 1 / 60
Z-TN24/SS 267976 2 / 120
Z-TN24/3S 267977 1 / 60
Z-TN24/4S 267978 1 / 60
Z-TN24/1S1O 267979 2 / 120

Z-TN230/3SZ-TN230/SS

Контактори Z-SCH

Управляващо напр./Ток АС-1/Функция Типово обозначение Каталожен № Брой в опаковка

230V 25A 4NO
230V 25A 4NC
230V 25A 3NO+1NC
230V 25A 2NO+2NC
24V 25A 4NO
24V 25A 2NO+2NC
230V 40A 4NO
230V 40A 3NO+1NC
230V 40A 2NO+2NC
230V 40A 2NO
230V 63A 4NO
230V 63A 3NO+1NC
230V 63A 2NO+2NC
230V 63A 2NO

Z-SCH230/25-40 248847 1 / 60
Z-SCH230/25-04 248848 1 / 60
Z-SCH230/25-31 248846 1 / 60
Z-SCH230/25-22 248849 1 / 60
Z-SCH24/25-40 248851 1 / 60
Z-SCH24/25-22 248850 1 / 60
Z-SCH230/40-40 248852 1 / 40
Z-SCH230/40-31 248854 1 / 40
Z-SCH230/40-22 248853 1 / 40
Z-SCH230/40-20 248855 1 / 40
Z-SCH230/63-40 248856 1 / 40
Z-SCH230/63-31 248858 1 / 40
Z-SCH230/63-22 248857 1 / 40
Z-SCH230/63-20 248859 1 / 40

Аксесоари

Уплътнителен капак (25A)
Уплътнителен капак (40, 63A)
Помощен контакт 1NO+1NC
Дистанц. елемент (0.5 ТЕ)
RC Стабилизатор 12-250 V AC

Z-SCHAK-2TE 248860 10
Z-SCHAK-3TE 248861 10
Z-SC 248862 3
Z-DST 248949 10
Z-RC/230 101428 2 / 120

Z-SCH230/25-40

Z-SCH230/63-40

Z-SC

Z-SC

Техническа информация на Стр. 273

Техническа информация на Стр. 275








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































